

“ชาวตำบลนางั่วรวมพลัง...
คืนชีวิตสู่แม่น้ำนางั่ว”

คลองสวย  น้ำใส...
ต้องร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน
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16 คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
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คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
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“บ่อดักไขมัน”  เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง  และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว  โดยบ่อแบ่งได้  2  ส่วน
ส่วนที่  1  จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร  ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้  เพื่อทิ้งเศษอาหารและทำความสะอาดได้  ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนที่  2
ส่วนที่  2  จะทำหน้าที่ดักไขมัน  คือ  จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง  เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ  ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้  ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป
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2  คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
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โทรศัพท์  
0-5656-0019


ประชาสัมพันธ์
ต่อ
0


ปลัดเทศบาล

ต่อ
1


นายกเทศมนตรี
ต่อ
2



กองคลัง

ต่อ
3


กองช่าง

ต่อ
4



กองการศึกษา
ต่อ
6


กองสวัสดิการ
ต่อ
7
โทรสาร  
0-5656-0019  ต่อ 5
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            จัดทำโดย




  องช่าง  เทศบาลตำบลนางั่ว
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15  คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว

…โปรดใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสักนิด


เพื่อคุณภาพชีวิตชาวนางั่ว...
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14   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
[image: image18.png]B DL —




“บ่อดักไขมัน”  เป็นการจัดการและควบคุมมลพิษจากน้ำเสียเบื้องต้นจากบ้านเรือนหรือสถานประกอบการ  ก่อนทิ้งน้ำเสียเหล่านั้นลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน  และเป็นการลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
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“บ่อดักไขมัน”  มี  2  รูปแบบ  คือ

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

2.  บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

ทั้งสองแบบการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัวเรือน  ห้องน้ำ  ลานซักล้าง  และสภาพพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

3  คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว

เหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป  และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก  เช่น  ร้านอาหาร  โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมัน  โดยการติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย  6  ชม.

รูปแบบบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

       4   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร



หรือรื้อถอนอาคาร



        13   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ต้องหมั่นเก็บเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกอย่างสม่ำเสมอ
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น  น้ำล้างมือ  น้ำอาบ  น้ำซัก  น้ำฝน ฯลฯ  เข้ามาในบ่อดักไขมัน
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์  นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและทิ้งรวมขยะมูลฝอยอื่น  เพื่อให้หน่วยงานรักษาความสะอาดของท้องที่จัดเก็บต่อไป
7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน  หากมีไขมันอยู่เป็นคราบหรือเป็นก้อน  ต้องปฏิบัติตามข้อที่  6  บ่อยขึ้นมากกว่าเดิม



       12   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
“ค่าใช้จ่าย”

ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน“แบบวงขอบซีเมนต์”จะมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ  2,000 – 3,000  บาท

“วัสดุและอุปกรณ์”

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2. ทรายหยาบและทรายละเอียด

3. เหล็กเส้นกลม  RB  ขนาด Ø 9  มม.

4. วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.80 ม. สูง 0.30-0.40  ม.


- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.80 ม. สูง 0.40-0.45  ม.


- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 1.00 ม. สูง 0.35-0.40  ม.

5. ท่อ  PVC  ชั้น  8.5  ท่อเข้า  ขนาด  Ø 75  มม.  หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด Ø  100  มม.  หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า ( ผลิตตามมาตรฐาน  มอก. 17-2532)


      5   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว


       1.  ขุดดินลึกลงไป  โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำบ่อดักไขมัน  โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ  50  ซม.  โดยรอบหรือพอสมควร  เมื่อขุดได้แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่  เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้
· กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับ
น้ำหนักได้  ให้ใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น  ความหนาประมาณ  10  ซม.  ได้เลย
-  กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว  ให้ตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø 4-8 นิ้ว  ยาว 3.0-6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น  ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.
2.  ผูกเหล็กเส้นกลม  ขนาด Ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม  ระยะห่าง 20 × 20 ซม.
3.  เทคอนกรีต  อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ  2-3 ซม.


       6   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
                4. ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ  แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา  ป้องก้นไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป  จากนั้นให้เอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว  จึงเทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย  เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้
5.  การถอดไม้แบบ  ให้ถอดไม้แบบได้หลังจากเท
คอนกรีตประมาณ 3-5 วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่  ถ้ามีให้ทำการอุดทันที


6.  การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน  ให้ต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร  จากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา  ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ  คู  คลอง  ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ  เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี


  11   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”
    ทต.นางั่ว

1.  ขุดดินลึกลงไป   โดยดูระดับน้ำที่ออกจาก แหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน  โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ  คสล. ประมาณ 0.80-1.00 ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่  เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน  คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้
-  กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้  ให้ใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น  ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย
-  กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว  ให้ตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.
2. ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน
3. เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน  โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ 2-3 ซม. 



       10   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
4. นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้  โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย  แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม  จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้  แล้วยาแนวรอบท่อโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว  ปูน:ทรายเท่ากับ 1:1  พร้อมทั้งเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน
5. การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมน  ให้ต่อรับท่อน้ำทิ้งออกจากจุดปรุงอาหาร จากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ละขนาดของท่อ แต่ต้องไม้เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดหรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี


       7   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว

เหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่  เช่น  ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร  โรงอาหารและตลาด  การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย  6  ชม.
รูปแบบบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

       8   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว
“ค่าใช้จ่าย”


ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน“แบบสร้างในที่”จะมีค่าใช้จ่าย
ตามขนาดของบ่อ
“วัสดุและอุปกรณ์”

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2. ทรายหยาบ

3. เหล็กเส้นกลม  RB  ขนาด Ø 9  มม.

4. ท่อ  PVC  ชั้น  8.5  ท่อเข้า  ขนาด  Ø 75  มม.  หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด Ø  100  มม.  หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า ( ผลิตตามมาตรฐาน  มอก. 17-2532)

       9   คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา  “บ่อดักไขมัน”

ทต.นางั่ว












“บ่อดักไขมัน” แบบวงสร้างในที่











“บ่อดักไขมัน” คือ อะไร





เทศบาลตำบลนางั่ว





www.na-ngua.com





“บ่อดักไขมัน”มีประโยชน์อย่างไร





“บ่อดักไขมัน” มีอีกแบบ





“บ่อดักไขมัน” แบบวงขอบซีเมนต์








